Termék lap AX-7530

Cikkszam: AX-7530

Termék csoport: Kornyezeti allapot mérémdszerek

Termék paraméterek

Multiméter tipusa: pirométer
Fajta kijelzo: LCD

Erintésmentes
homeérsékletmérés -32...480°C
tartomanya:

Erintésmentes
héomérsékletmérés +1,5%
pontossaga:

Szondaval mért
hémeérséklet -50...1370°C
méréstartomanya:
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érintésmentes

homérsékletmérés

felbontasa:

Optikai felbontas:

Emisszivitas értéke:

Mérés:
Mértékegység:
Méretek:

Tomeg elemek
nélkail:

Tap:

Méromiiszer
tulajdonsagai:

Standard kivitel:

Elem / toltheto
akkumulator:

Mérési memoria:

Vilagitas:

Brutté tomeg:

Oldal: 2

Termék lap AX-7530

0,1°C

13:1

0,1...1

érintés nélkuli hémérséklet (IR)
°C. °F

180x106x48mm
2509

elem 6F22 9V x1

automatikus kikapcsolas, bedllitott MIN/MAX
klszobértékek akusztikus jelzése, érintésmentes vagy
érintéses hdmérséklet mérés, HOLD funkcid (kijelz6
adatainak megtartasa), hmérsékletkilonbség szamitasa,
|ézeres célzd, MIN/MAX/ATLAG funkcid, szabalyozhaté
emisszivitas

K tipusu pontszonda, véddétok

elem 6F22 9V x1

20
igen

V4

Tovabbi informacio

0,351 kg
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