Karta produktu AX-C830
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Symbol: AX-C830

Grupa produktéw: Przyrzady laboratoryjne

Parametry produktu

Typ miernika: kalibrator
Rodzaj kalibratora: termopar
Rodzaj uzyt
,za-j uzytego LCD
wyswietlacza:
Parametr
o 5 cyfr

wyswietlacza:

Doktadnos¢ pomiaru

+(0,025% + 2 digit
napiecia DC: ( ° 9it)

Zakres pomiaru
temperatury -200...1370°C
termopara typu K:
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Karta produktu AX-C830

Zakres pomiaru
temperatury -200...1200°C
termopara typu J:

Zakres pomiaru
temperatury -20...1750°C
termopara typu R:

Zakres pomiaru
temperatury -20...1750°C
termopara typu S:

Zakres pomiaru
temperatury -200...400°C
termopara typu T:

Zakres pomiaru
temperatury -200...950°C
termopara typu E:

Zakres pomiaru
temperatury -250...1300°C
termopara typu N:

Wymiary: 205x98x46mm

Zrédto zasilania: bateria GRO3 AAA 1,5V x6

Wtasciwosci gniazdo umozliwiajgce podtgczenie zasilacza, obudowa
przyrzadoéw antyudarowa (holster), pomiar i symulacja, wspétpraca z
pomiarowych: termoparami typu: J, K, T, E, R, S, B, N, wysoka doktadnos$¢

Wyposazenie
yp pokrowiec, ztacze typu K

standardowe:
Pomiar: temperatury
Jednostka pomiaru: °C, °F

Bateria/ akumulator: bateria GR03 AAA 1,5V x6

Podswietlenie: tak
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Informacje dodatkowe

Masa brutto: 0,69 kg
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